B NEWTE

reléovy modul RF4-24-31

4 relé, jeden piepinaci kontakt
kontakty relé 250V~ / 5A
civky relé 24V~, pfikon do 1W
vestavény usmérfiovaé
vestavéné ochranné diody

Pouziti

Reléovy modul RF4-24-31 je uren pfedev§im pro spinani
z4tézi v obvodech fidicich a regula¢nich systém(, popfipadé i
jinych zafizeni, kde postaci jeho parametry. Lze jej s vyhodou
vyuzit pro posileni a elektrické oddéleni vystupt PLC ¢i jinych
elektronickych zafizeni. Svorky ‘B’ pro pfipojeni civky relé jsou
zdvojeny, pro usnadnéni propojeni spole¢ného potencialu.
Konstrukéné je reléovy modul RF4-24-31 uréen pro montaz do
skiini elektrickych rozvadééu na standardni nosnou listu Sife
35mm.

Popis
Reléovy modul RF4-24-31 je sestaven ze Ctyf malych relé,
které jsou zapajeny do desky ploSnych spoju. K vyvodim
kontaktll relé jsou zapojeny vystupni svorky modulu. Za
vstupnimi svorkami jsou mustkové usmérfiovace a paralelné
k civkam relé jsou zapojeny ochranné diody a indika¢ni LED.
V sérii s civkami jsou pak omezovaci odpory branici
nadproudu.

Reléovy modul RF4-24-31 je koncipovan jako pasivni, to
znamena, Ze pro pfepnuti kontaktu relé je tfeba pfivést energii
z obvodu fidicich €innost relé (vyrabéji se i reléové moduly
aktivni, s komparatorem, na plochy vodi€...). Svorky ,B‘ pro
pfipojeni civek jsou zdvojeny, aby bylo umoznéno snadnéjsi
smyckovani spole€ného potencidlu. Je tfeba pfihlédnout
k tomu, Ze jedna civka relé ma pfikon az 1W. Pfi pouziti
vétsiho poctu modulll vznika imérné ztratové teplo.

Modul nema obvody zajistujici tvarovani vstupniho napéti pro
civky relé. Toto napéti tedy musi mit spravnou velikost (danou
typem modulu) a jednoznaény prabéh, tak aby se zabranilo
zakmitavani kontaktl relé.

Reléové moduly Ize montovat na montazni nosnou listu tésné
vedle sebe, ale nad reléovymi moduly a pod nimi musi byt
dostatek prostoru, aby bylo mozné zajistit proudéni vzduchu.

Reléovy modul RF4-24-31

Piipojovaci svorky
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civka relé 1, 24V~
civka relé 2, 24V~
civka relé 3, 24V~
civka relé 4, 24V~

prepinaci kontakt relé 1, 250V~ / 5A
prepinaci kontakt relé 2, 250V~ / 5A
prepinaci kontakt relé 3, 250V~ / 5A
prepinaci kontakt relé 4, 250V~ / 5A

Pokud je k reléovému modulu pfipojena zatéz s velkym ﬁ% g%
narazovym proudem, muze byt sniZzena Zivotnost kontaktd A3’ B3
relé. U civek stykacu, brzd, spojek napajenych z vystupu A4’ B4
reléového modulu je nutné pouzit na jejich civkach tlumici ’
¢leny (diody, varistory...). 11 12 13
Konstrukéné je reléovy modul feSen jako deska ploSného spoje 211 221 23
zasunutd do nosné plastové vany. Na desce jsou 31, 32, 33
namontovana relé, indikacni a ochranné obvody a pfipojovaci 41, 42, 43
svorky.

Mezni parametry LED1
maximalni napéti na kontaktu relé .... LED2
maximalni proud kontaktu relé....... LED3
elektricka Zivotnost relé ..., >10° cykla LED4
mechanicka zivotnost relé ............ccocceeiiinniinen. 5x10° cykld

izola€ni napéti civka/kontakt e 4000V

rozsah provoznich teplot...... ...-20°C az +50°C

rozsah skladovacich teplot .............ccccoccoeeene. -30°C az +80°C
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Indikace provoznich stavu

napéti na civce relé 1, zelena
napéti na civce relé 2, zelena
napéti na civce relé 3, zelena
napéti na civce relé 4, zelena
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B NEWTE

reléovy modul RF4-24-31

Parametry

Upozornéni

jmenovité napéti na kontaktu relé
jmenovity proud kontaktu relé "
jmenovity spinany vykon (€inny)
elektricka Zivotnost relé
mechanicka Zivotnost relé ...
izola¢ni napéti civka/kontakt....

>10 ° cyklu
..5x10 % cyklu
4000V

izolacni vzdalenost civka/kontakt.............cccooeiiciiiiienienn. 8mm
jmenovité napéti Civky relé ... 24V~
pracovni napéti Civky relé..........cccooeviniieiiiieeennnen. 16 az 35V~

pfikon civky relé
doba pfitahu relé

doba odpadu relé...........oooiiiiiiiiii 5ms
pfipojovaci svorky............ Sroubové, pro prufez 0.05 az 1.5mm?
elektrick@ Kryti ..o 1P20
rozméry (SxVxD).. ... 78x69x87mm
MONtAZNI POIONA ......eeeiiiiiiiiiiiee e svisla

AMONOSE ... 0.3kg
pracovni prostredi. ...normalni bez mechanickych necistot
bez Ziravych par a plynt
..relativni vihkost 20 az 80%
absolutni vihkost do 40g/m*
barometricky tlak 75 az 125kPa

pozn.l):Pro spinani stejnosmérného proudu plati hodnoty
uvedené v tomto diagramu:
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Montéz

Reléovy modul RF4-24-31 se upevni na montazni listu Sife
35mm a to tak, Ze nejprve se nasadi spodni ¢ast hacka drzakua
plastové vany na listu a tlakem vzharu se zaklapnou zapadky.
Po posunuti na pozadované misto se zapoji vodi¢e do svorek.
Pfi demontazi je tfeba nejprve odpoijit vodiCe ze svorek, pak se
uvolni zapadky drzakd Sroubovakem, tahem za vystupky
nahofe na drzacich. Reléovy modul pfednostné montujeme do
polohy naznagené na obrazku.
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Pfed pfipojenim modulu a jeho zapnutim si peclivé prectéte
tento katalogovy list. V pfipadé nejasnosti se obratte na svého
dodavatele nebo pfimo na vyrobce.

PFi pouziti reléového modulu by mélo byt uvazovano s jistou
rezervou pro zajisténi funkce pfi prfechodném zhorSeni
provoznich podminek (nahly narlst teploty okoli, proudové
$picky...).

Reléovy modul RF4-24-31 nevyzaduje obsluhu ani udrzbu.
Opravy provadi vyrobce, jakykoliv zasah do elektrickych
obvodu reléového modulu ma za nasledek ztratu vSech zaruk.
Nepfipojujte reléovy modul, ktery je poSkozen pfepravou nebo
jinymi vlivy!

Nepfipojujte reléovy modul k napéti je-li orosen, ale teprve po
odpareni viditelné vihkosti!

Pfed praci na svorkach reléového modulu jej nejprve odpojte
od napéti!

Pokud je napéti ovladajici civku modulu vyuzito i pro napajeni
dal$ich obvod, napfiklad civek stykacl, brzd, spojek a dal$ich
reléovych prvk(, je nutné pouzit na jejich civkach tlumici ¢leny
(RC ¢&leny, varistory...).

Je-li vyrobek pouzit zpGsobem, ktery odporuje doporu¢enim
vyrobce, muze byt narusena ochrana pfed Urazem elektrickym
proudem nebo pozarem.

Ostatni

Tento katalogovy list slouzi zarover
dokumentace k reléovému modulu RF4-24-31.

jako  pravodni
Udaje v katalogovém listu popisuiji vlastnosti vyrobku, aniz by
je zajiStovaly. NEWTE nepfebira odpovédnost za chybné
pouziti katalogoveého listu.

Protoze kazdy vyrobek podléha vyvoji, mize se stat, Ze dojde
k urcitym vylepSenim, které tento katalogovy list nezachyti.
NEWTE si vyhrazuje pravo popisovany vyrobek kdykoliv
upravovat a zdokonalovat bez pfedchoziho upozornéni.

Technické pokyny a naznatena zapojeni uvedené v
katalogovém listu, struéné vyjadfuji hlavni smysl. Uzivatel musi
posoudit jejich aplikovatelnost zvlast v kazdém jednotlivém
pfipadé. Moduly uvedené v tomto popisu jsou v primyslovém
nazvoslovi oznaCovany jako ‘pfistroje’. Nejedna se vSak o
zadné pfistroje nebo stroje schopné pfimého upotfebeni nebo
pfimého napojeni na sit, ale o komponenty. Teprve v€lenénim
téchto komponentl do konstrukce uzivatele, je stanovena
jejich kone¢na funkce. Soulad konstrukce uzivatele se
stavajicimi pravnimi predpisy lezi v oblasti odpovédnosti
uzivatele.

Tyto pokyny si neCini naroky na uplnost a bezchybnost.

V pfipadé dotazli nebo problém( se obratte na svého
dodavatele nebo pfimo na vyrobce.
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