B NEWTE

stabilizovany zdroj Z160-89

prvni vystupni napéti -15V=/2A
druhé vystupni napéti +15V=/2A
tfeti vystupni napéti +12V=/1A
Gtvrté vystupni napéti +24V=/2A
vstupni napéti 230V 50Hz

ochrana proti zkratu na vystupu
ochrana proti vykonovému pretizeni

Pouziti

Zdroj Z160-89 je urcen predevs§im pro napajeni obvodu fidicich
a regulacnich systému, popfipadé i jinych zafizeni, kde postaci
jeho vykon. Zdroj poskytuje tfi vystupni stabilizovana napéti a
jedno vystupni nestabilizované o proti spole¢né ‘nulové’
svorce. Konstrukéné je zdroj Z160-89 uréen pro montaz do
skfini elektrickych rozvadécu na standardni nosnou listu Sife
35mm.

Popis
Za privodnimi svorkami zdroje Z160-89 je zapojen jednofazovy
oddélovaci ochranny transformator s dvojitou izolaci jistény
v primarnim obvodu tavnou trubiCkovou pojistkou. Pojistkovy
drzak je vybaven krytem proti nahodnému dotyku. Tento kryt je
nutné vzdy pouzit, protoze bez krytu modul nesplfiuje
definované elektrické krytil

Dvé sekundarni vinuti transformatoru napajeji usmérnovace
s filtra¢nimi kondenzatory, za kterymi jsou zapojeny tfi spinané
,Step-Down* stabilizatory s ochrannymi obvody a filtraGnimi
obvody. Nestabilizované napéti +24V je pfes tavnou pojistku
F3.15A vyvedeno pfimo na vystupni svorky. Toto napéti kolisa
jednak vlivem kolisani vstupniho sitového napéti a také
v zavislosti na vystupnim proudu. S rostoucim vystupnim
proudem se také zvySuje zvinéni tohoto vystupniho napéti.

Zdroj Z160-89 je vybaven ochranou proti pfepéti na vstupech
stabilizatorl, ochranou proti vykonovému a tepelnému
pretizeni stabilizatord a je odolny vac¢i zkratu na vSech
stabilizovanych vystupech. Teplota chladice je trvale méfena.
V pfipadé, Ze prekro¢i cca 125°C, dojde k zablokovani
stabilizatord. Nestabilizovany vystup je jistén tavnou
trubi¢kovou pojistkou.

Z hlediska ochrany pfed Urazem elektrickym proudem je zdroj
proveden jako pfistroj Il. tfidy dle CSN 33 2000-4-41 bez
ochranné svorky. Pfi instalaci je nutné pfihlédnout k tomu, ze
zdroj nema vypinac¢ napajeciho napéti.

Zdroje Ize montovat na montazni nosnou listu vedle sebe, nad
zdroji a pod nimi musi byt dostatek prostoru, aby bylo mozné
zajistit proudéni vzduchu. Pokud je ke zdroji pfipojena zatéz
s velkym narazovym proudem, mu(ze byt aktivovana
nadproudova ochrana. U zatézi s indukénim charakterem
napajenych zvystupu zdroje je nutné pouzit tlumici ¢Eleny
(diody, varistory...).

Konstrukéné je zdroj feSen jako deska ploSného spoje
zasunuta do nosné plastové vany.

Mezni parametry

maximalni vstupni Napéti..........ccooooiiiiiiiiiee.
maximalni vystupni proud pro -15V
maximalni vystupni proud pro +15V
maximalni vystupni proud pro +12V........ccceeciiiiiieiinnnne
maximalni vystupni proud pro +24V.........c..ccocceenievinneen.
maximalni ztratovy vykon celého zdroje..
rozsah provoznich teplot..................c...... ...-20°C az +50°C
rozsah skladovacich teplot -30°C az +80°C

pozn.”:Pro teplotu okoli do 30°C. Pfi provozu s vysSi okolni
teplotou je nutné snizit jmenovity vystupni proud
0 1.5% za kazdy 1°C teploty okoli nad 30°C.
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L,N vstupni napéti 230V 50Hz
ov spole¢na svorka vystupnich napéti
-15V 1. vystupni napéti -15V / 2A
+15V 2. vystupni napéti +15V / 2A
+12V 3. vystupni napéti +12V / 1A
+24V 4. vystupni napéti +24V / 2A
Indikace provoznich stavi
LED1 vystupni napéti -15V=/ 2A, zelena
LED2 vystupni napéti +15V=/ 2A, zelena
LED3 vystupni napéti +12V=/ 1A, zelena
LED4 vystupni napéti +24V=/ 2A, zelena
NADPROUD zhasne LED pfislusného vystupu
PREHRATI zhasne LED pfislusného vystupu

TAVNA POJISTKA  zhasne LED pfislu$ného vystupu

BEZ NAPETI

41501 TEPLICE rev2001-10
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stabilizovany zdroj Z160-89

Parametry

Upozornéni

... 230V~ £10%
50Hz £20%
max. 180VA
-15V £200mV

vstupni napéti
kmitoCet vstupniho napéti.
pfikon
1. vystupni napéti
2. vystupni napéti.
3. vystupni napéti....
zvinéni vystupniho napéti 1 az 3.
4. vystupni napéti
zvInéni vystupniho napéti 4

1. vystupni proud jmenovity -15V........cccooiiiiiiiiiiiieeee 2A
1. vystupni proud zkratovy -15V .......ccccooiiiiiiiiiiiiiinen. cca 4A
2. vystupni proud jmenovity +15V .......ccoociiiiniiiiiniiiciieeee 2A
2. vystupni proud zkratovy +15V.......cccccuviiieiiiiiiiiiiienen cca 4A
3. vystupni proud jmenovity +12V........cccciiiiiiiiiiiiieeee 1A
3. vystupni proud zkratovy +12V

4. vystupni proud jmenovity +24V

4. vystupni proud zkratovy +24V.........ccccciieiiiiiiiiinnns cca 3.5A
JiISteNI .o elektronické ochrany pro vystup 1 az 3

....tavna pojistka F 3.15A na vystupu 4
tavna pojistka T1.0A na vstupu
Sroubové, pro prifez 0.5 az 4mm?

pfipojovaci svorky

elektrick@ Kryti ..o 1P20
odolnost proti Prepeti.........ccoovuveiiiiiiiiiiiiiieee s kategorie Il
rozméry (SxVxD).............. 107x130x210mm
MONtAZNI POIONA .......eeiiiiiiiiiiieee e svisla

AMONOSE ... 2.5kg
pracovni prostfedi normalni bez mechanickych necistot
bez Ziravych par a plynt
relativni vihkost 20 az 80%
absolutni vihkost do 40g/m®
barometricky tlak 75 az 125kPa

Montaz

Zdroj Z160-89 se upevni na montazni listu Sife 35mm a to tak,
Ze se nejprve nasadi spodni ¢ast hacku drzakd plastové vany
na listu a tlakem vzhuru se zaklapnou zapadky. Po posunuti na
pozadované misto se zapoji vodi¢e do svorek. Pfi demontazi je
tfeba nejprve odpojit vodice ze svorek, pak se uvolni zapadky
drzakd Sroubovakem, tahem za vystupky nahofe na drzacich.
Zdroj mGze byt montovan pouze do polohy naznacené na
obrazku.
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Pfed pfipojenim zdroje a jeho zapnutim si peclivé prectéte
tento katalogovy list. V pfipadé nejasnosti se obratte na svého
dodavatele nebo pfimo na vyrobce.

PFi pouziti zdroje by mélo byt uvazovano s jistou rezervou pro
zajisténi  funkce pfi prfechodném zhorSeni provoznich
podminek (nahly narlst teploty okoli, proudové S$picky...).
Pfechodné zhorSeni provoznich podminek mize mit za
nasledek aktivaci vestavénych ochran zdroje.

Dbejte na volny pfivod a odvod chladiciho vzduchu. Pokud
chladici vzduch obsahuje necistoty napfiklad prach, vlakna,
mastnoty, agresivni plyny, které mohou negativné ovlivnit
funkci zdroje, musite zajistit dostateéna protiopatfeni.

Zdroj Z160-89 nevyzaduje obsluhu ani udrzbu. Opravy provadi
vyrobce, jakykoliv zadsah do elektrickych obvod( zdroje ma za
nasledek ztratu vSech zaruk.

Neprovadéjte na zdroji méfeni izolacniho odporu &i zkousku
napétim 2 tyto zkousky proved! vyrobce. Zdroj ma obvody pro
ochranu pfed prepétim, které mohou byt zkouskou nebo
méfenim poskozeny. Pokud provadite méfeni izolaéniho
odporu ¢i zkousku napétim na elektrickém rozvadéci,
vstup i vystup zdroje odpojte!

Nepfipojujte a nezapinejte zdroj, ktery je poSkozen pfepravou
nebo jinymi vlivy!

Nepfipojujte zdroj k siti je-li orosen, ale teprve po odpafeni
viditeIné vihkosti!

PFed praci na svorkach zdroje jej nejprve odpojte od sité!
Vymeénu pojistek provadéjte pouze ve vypnutém stavu a
pouzivejte pfedepsany typ pojistek! Po vyméné pojistky vzdy
nasad'te jeji ochranny kryt!

Je-li vyrobek pouzit zplsobem, ktery odporuje doporuéenim
vyrobce, muze byt narusena ochrana pfed Urazem elektrickym
proudem nebo pozarem.

pozn.z’:Chcete-Ii presto na zdroji provadét uvedené zkousky,
vyzadejte si u vyrobce popis postupu méfeni, aby jste
predesli moznému poskozeni zdroje.

Ostatni
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Tento katalogovy list slouzi zaroven

dokumentace ke zdroji Z160-89.

Udaje v katalogovém listu popisuiji vlastnosti vyrobku, aniz by
je zajiStovaly. NEWTE neprebira odpovédnost za chybné
pouziti katalogoveého listu.

Protoze kazdy vyrobek podléha vyvoji, mize se stat, Ze dojde
k ur€itym vylepSenim, které tento katalogovy list nezachyti.
NEWTE si vyhrazuje pravo popisovany vyrobek kdykoliv
upravovat a zdokonalovat bez pfedchoziho upozornéni.

jako  prGvodni

Technické pokyny a naznatena zapojeni uvedené v
katalogovém listu, struéné vyjadfuji hlavni smysl. Uzivatel musi
posoudit jejich aplikovatelnost zvlast v kazdém jednotlivém
pfipadé. Zdroje uvedené v tomto popisu jsou v primyslovém
nazvoslovi oznaCovany jako ‘pfistroje’. Nejedna se vSak o
zadné pfistroje nebo stroje schopné pfimého upotfebeni nebo
pfimého napojeni na sit, ale o komponenty. Teprve v€lenénim
téchto komponentl do konstrukce uzivatele, je stanovena
jejich konec¢na funkce. Soulad konstrukce uzivatele se
stavajicimi pravnimi predpisy lezi v oblasti odpovédnosti
uzivatele.

Tyto pokyny si necini naroky na uplnost a bezchybnost.
V pfipadé dotazli nebo problém( se obratte na svého
dodavatele nebo pfimo na vyrobce.

tel. 417 536 531

fax 417 577 865

e-mail: newte@newte.cz
http://www.newte.cz



